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1. BegrufRung und Einflihrung

Moderator Sven Siebert (konzept: grin GmbH)
begriif3t die knapp 300 Teilnehmer am

12. Treffen im Rahmen des Fachforums ,Waér-
meschutz fir Wohngebaude* im Bauzentrum
der Landeshauptstadt Minchen. Das
Fachforum ,Warmeschutz fir Wohngebaude®
will energetisches

Bauen und Sanieren férdern, Kontakte
herstellen, um Erfahrungsaustausch zu
ermdoglichen und neue Projekte
anzustol3en. Start war im Juli 2000; seither
fanden 11 Plenums- und zwei
Arbeitsgruppensitzungen statt.

2. Gesundheitliche Probleme durch
Schimmel in Wohnraumen

Dr. Jurgen Zihl, Referat fir Gesundheit
und Umwelt, Landeshauptstadt Miinchen

Feuchteschaden und Schimmelpilzbefall kbénne
zu gesundheitlichen Beeintrachtigungen und
Erkrankungen fuhren. Der Schimmelpilzbefall in
deutschen Wohnraumen nimmt laut offiziellen
Untersuchungen zu. Ursache fiur das
Schimmelwachstum ist immer eine erhghte
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Substratfeuchte, auf der sich der Pilz ausbreiten
kann.

Schimmelpilze gehdren zu der Gruppe der
Fadenpilze. Sie sind von Natur aus uUberall
verbreitet, vor allem in der Au3enluft, aber auch
in Innenrdumen. Schimmelpilze brauchen aber
auch ganz bestimmte Wachstumsbedingungen:
Mindestens 70 Prozent Feuchtigkeit und eine
Umgebungstemperatur von 0-50°C.

Schimmel — und hier die freigesetzten Sporen
und Toxine — kdnnen bei sensibilisierten Per-
sonen eine Reihe gesundheitlicher Beeintrach-
tigungen hervorrufen:

e Hals-, Nasen-, Bindehautreizungen
e Allergische Reaktionen

e Infektionen

e grippeartige Symptome

o Kopfschmerzen

e Konzentrationsschwache u.a.

Wie kann es zu einer derart erhohten
Raumfeuchtigkeit kommen? Einerseits durch
Baumangel, andererseits durch das téagliche
Leben selbst (siehe Abbildung ).



Die Wassermenge kann nur zum Teil von
der Luft aufgenommen werden, der Rest
schlagt sich auf Oberflachen nieder. Diese
UuberméaRige Feuchtigkeit oder unnétige
Feuchtequellen gilt es zu entfernen. Sollten
Bauschaden vorhanden sein, missen sie
primér beseitigt werden. Zudem kann die im
Alltag entstehende Feuchtigkeit durch
verstarktes und gezieltes Liften entfernt
werden.

Fazit: Eine Gesundheitsbelastung durch
Schimmel ist nicht auszuschlieRen, daher ist
Schimmelpilzbefall und dessen Ursache zu
beseitigen und an Schimmelvorbeugung zu
denken.
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Feuchtigkeitsabgabe in Wohnungen

Mensch {atemluft):

Pflanzen je nach Blattoberfliche:

Gummibaum mittel 20 g/Std.
5—10 g/Std.
7 —15 g/Std,

500 — 1000 g/Std.
1000 — 3000 g
Trocknen der Wiasche (geschleudert): 50 — 200 ¢/Std.

30— 50 g/5td.

Andere Zimmerpflanzen
Topfpflanzen

Kochen (ohne Deckel):

Eaden / Duschen:

Ein 3-4 Personenhaushalt erzeugt je nach Nutzungsverhalten
zwischen 10 und 30 | Feuchtigkeit am Tag, das wire pro Woche
1 Badewanne voll Wasser!

3. Bauphysikalische Ursachen fur
Schimmelbildung und Einfluss des
Nutzerverhaltens

Edmund Bromm, Sachverstandiger fir
Feuchteschaden, Miinchen

Die grof3te Schimmelgefahr besteht bei
folgenden Punkten:

AulRenecken

Erdgeschossboden (nicht unterkellert)
hinter Schranken an AuRenwanden
wenig/nicht beheizte Schlafzimmer
hinter Verkleidungen (z.B. Gipskarton)
kalte Zimmerdecken (ungedammtes
Dach)

¢ Rollladenkasten und Fensterstiirze

e nach Wasserschéaden (z.B. Rohrbruch)

und
Uberschwemmungen
e keine (ausreichende) Heizung im
Zimmer

e technische Schaden (Fugen,

Fensteranschlis
/

se, Gesimse usw.)
>

Schimmelbiidung
L \
7

AnschiuBausbildung

Abdichtungssistem

Warmebricken

L Isotherrmen
»

Tauwasser

Wenn Schimmel entsteht, spielen viele Ursa-
chen zusammen (s. Abb. oben rechts). Da
Feuchtigkeit in der Luft unsichtbar als Was-
serdampf enthalten ist, wird sie erst sichtbar,
wenn sie sich als Tauwasser an kalten Oberfla-
chen niederschlagt. Jeder kennt beschlagene
Fenster, aber die Feuchtigkeit ist auch an den
Wwanden.

Um gefahrde Stellen zu ermitteln, muss u.a.
die Oberflachentemperatur festgestellt
werden.

Dazu gibt es zum Beispiel Infrarot-
Handthermometer. Auch
Thermohygrometer leisten gute Dienste.

Es ist wichtig, dass richtig geheizt und geliftet
wird. Die Temperatur der Raumluft sollte
mdoglichst  konstant  sein; kaltere (z.B.
Schlafzimmer) beziehungsweise feuchtere (z.B.
Bad) Raume sollten keinen Luftaustausch mit
warmeren Zimmern haben. Zum Liften reichen
jeweils ein bis zwei Minuten; am besten in der
Frihe, wenn der Temperaturunterschied zwi-
schen innen und aulRen noch sehr grofld ist.
Lieber ofter, dafir kirzer Liaften; und nie
dauerhaft mit gekippten Fenstern!

Die folgende Abbildung zeigt Temperaturen in
der AufRenkante bei unterschiedlichen Damm-
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standart der AuRenwand. Es wird deutlich, dass
bei guten Warmeschutz die Temperatur der
Innenwand hoher ist; Feuchtigkeit sich also
weniger leicht niederschlagt.

| Raumlufttemperatur 20°C

Neubau mit sehr
gutem Warmeschutz
{z.B. 24 cm Kalksand-
steinmauenwerk mit
20 cm AuBendam
mung

Neubau geman
Wameschutzver-
ordnung 1985 (.0
36,6 om Leichthoch
lochziegelmauer
work)

Gebaudebestand
(24 cm Hochloch-
Ziagalmauenwerk)

¢ Beratung durch Edmund Bromm immer
Dienstags im Bauzentrum von 16 bis 19
Uhr; Anmeldung unter 089/50 50 85.

4. Mieter und Wohnungsunternehmen gehen
das Problem gemeinsam an

Burkhard Klett, NEULAND Wohnen, Wolfsburg

Schimmel ist ein Thema, das ernst genommen
und jeder Fall individuell betrachtet werden
muss, so die Einstellung der Neuland Woh-
nungsgesellschaft aus Wolfsburg.

Burkhard Klett erlautert den Zusammenhang in
folgender Weise: In ihrem Bestand hat die
Neuland GmbH Wohneinheiten aus den 1930er
bis 1990er Jahren, von Vorkriegsbauten bis hin
zum modernen Baustandard. So
unterschiedlich wie die Hauser, sind auch deren
Bewohner, bezogen auf Alter, Bildung und
Lebensstile. Daher kann nicht ohne genauere
Kenntnis der Umstande die Ursache flr einen
Schimmelbefall bestimmt werden.

Die Neuland GmbH sucht bei Problemen den
Dialog mit dem Mieter und man will sich ein Bild
der Situation vor Ort machen. Durch diese
Situationsanalyse erfahrt einmal der Neuland-

Kundendienst etwas Uber den Zustand des
Gebaudes und das Nutzerverhalten; auf der
anderen Seite erhalt der Mieter dabei
Informationen Uber das Entstehen von Woh-
nungsschimmel und wie dies durch eigene
VerhaltensmalBhahmen vermieden werden
kann. Der Mieter erhalt zuséatzlich ein Ther-
mohygrometer (Temperatur- und Luftfeuch-
tigkeitsmessgeréat) mit dem er die Situation in
seiner Wohnung und die Auswirkungen seines
Handelns kontrollieren kann. Der Mieter erfahrt,
dass seine Wohnungsgesellschaft an ihm und
seinem Problem interessiert ist; das tut dem
Verhaltnis Mieter-Vermieter gut.

Ein Mieter der Neuland Wohnungsgesellschaft
fuhlt sich von seinem Vermieter ernst ge-
nommen und wird durch sein Verhalten
kooperieren. Neuland selbst erhélt durch dieses
Vorgehen Kenntnis des individuellen Falles und
kann eine situationsbezogene LOsung einleiten.
Zudem steigt das Wissen Uber den Zustand des
Bestands, wird eine langfristige Kundenbindung
gefordert und der Wertbehalt der Wohnungen
gesichert.

Durch das beschriebene unbirokratische
Vorgehen investiere Neuland zwar mehr Zeit in
den Einzelfall, so Burkhard Klett zum
Abschluss, profitiere jedoch wesentlich durch
eine Abnahme von Schimmelproblemen und
zufriedenere Kunden.

5. Podiumsdiskussion

Auf dem Podium: Karen Soffge (Mieterverein
Muanchen), Rudolf Stirzer (Haus- und Grundbe-
sitzerverein  Minchen), Dr. Johannes D.
Hengstenberg (ArbeitsGruppe Energie), Dr.
Jirgen Zzihl (Referat fur Gesundheit und
Umwelt), Edmund Bromm (Sachverstandiger flr
Feuchteschaden) und Burkhard Klett
(NEULAND Wohnen, Wolfsburg).

? Wie luftet man im Winter richtig?

Die Dauer des Luftaustauschs hangt vom
jeweiligen Raum ab; in der Regel reicht ein
Laftungsdauer von 1-2 Minuten aus.

? In einem zwei Jahre alten Haus, nach EnEV
Richtlinien gebaut, tritt in einigen Raumen
Schimmel auf. Gibt es eine technische Lésung
fur den Luftaustausch? Luftentfeuchter



entziehen Raumluft und Wéanden Feuchtigkeit;
zeit-gesteuerte Liftungssysteme, sowie ein Be-
und Entliftungssystem kénnte nachgertstet
werden.

? Was ist der Unterschied zwischen
Stockflecken und Schimmel? Stockflecken sind
Verfarbungen des Substrats (Mauerwerk,
Tapeten, Stoffe etc.), die u.a. auch durch
Schimmelbefall entstehen kénnen und sich oft
nicht mehr entfernen lassen. Von Schimmel
gereinigte Flachen mit Stockflecken stellen
jedoch keine Gesundheitsgefahrdung dar.

? Was ist von wasserabweisenden
Antischimmel- oder mit Kunststoffen versetzten
Farben zu halten? So genannte
Antischimmelfarben funktionieren i.d.R. nicht;
eine Abdichtung der Wandoberflachen durch
einen Anstrich ist keine Losung; vielmehr muss
darauf geachtet werden, dass das Verhaltnis
zwischen Wasser-aufnahme- und
abgabefahigkeit stimmt.

? Sind wasserabweisende AulRenfarben
sinnvoll?

Feuchteschutz an der Fassade ist wichtig, da
andernfalls u.a. durch das Verdunsten des
aufgenommen Wassers die Wande auskiihlen.

?Kann ein Mieter bei Schimmel
Mieteeinbehalten? Flr einen Mieteinbehalt
muss eine gewisse Hohe der
Wohnbeeintrachtigung vorliegen und es
muss unmittelbar geschehen;

? In einem Waschkeller mit Trockenleinen ist
Schimmel aufgetreten. Soll hier die Heizung
verstarkt werden? Die bessere Lbosung wére
Luftentfeuchter anzuschaffen und kontrolliert zu
luften; auBerdem Aufklarung der Nutzer.

? Wie kann man Schimmelflecken entfernen?
Kurzfristig lasst sich Schimmel durch Abreiben

? Ist es in Bezug auf Schimmel generell
verwerflich, Wasserverdunster an der
Heizung anzubringen?  Wasserverdunster
sollen die empfundene Trockenheit der
Raumluft mildern. Hier sollte aber durch
Messgerate kontrolliert werden, ob die Luft
wirklich zu trocken ist. Bei sehr trockener Luft

mit Ethylalkohol oder Essigwasser entfernen;
Antischimmelsprays sind aufgrund ihrer z.T.
toxischen Wirkungen nicht zu empfehlen.
Langfristig ist Schimmel allerdings nur durch die
Behebung der Ursachen einzudammen!

? An einer freien Nord-Ost-Wohnungsecke ist
nach Fensteraustausch und Fassadenarbeiten
Schimmel entstanden. Wie sollte vorgegangen
werden?

Man sollte hier den Dialog zum Vermieter
suchen und sich gegebenenfalls gemeinsam um
einen Gutachter bemiihen, der die Ursache
klart. Rechtlich gesehen liegt die Beweislast
beim Vermieter.

Im Anschluss fand eine Telefon-Hotline-
Aktion der Munchner Abendzeitung statt,
um dort noch etwaige offene Fragen mit
den Experten zu klaren. An der Telefon-
Aktion nahmen teil: Edmund Bromm, Dr.
Johannes D. Hengstenberg und Dr. Jirgen
Zuhl.

Waéhrend der Debatte fand ein Interview mit
Herrn Rosstauscher vom Bayrischen Rundfunk
(Bayern 1 im Mittagsjournal) und Herrn Bromm
bei dem es ums Thema ,richtig Luften* ging
statt.

7. Organisatorisches

Die Fachvortrage sind auf der Homepage
http://www.muenchner-
fachforen.de/waerme/FF12 Bromm.pdf in der
Rubrik ,Informationen“ als PDF-Dateien als
Download verfiigbar.

ist nichts gegen Wasserverdunster in der
Wohnung zu sagen.



